
TOUT TERRAIN /  
CAMIONNETTES ET VUS

Le pneu Adventuro AT3 est un pneu tout-terrain 
conçu pour les conducteurs de camionnette et 
de VUS qui souhaitent obtenir un aspect robuste 
avec une conduite routière civilisée. Le pneu Ad-

venturo AT3 procure une excellente maîtrise et une 
adhérence optimale sur chaussée mouillée, le tout 
combiné à une conduite confortable sur route et 
exceptionnelle hors route.

Caractéristiques Avantages

Composé de bande de roulement amélioré 
Procure une excellente adhérence sur chaussée mouillée et 
sèche, une durée utile accrue de la semelle et une résistance 
aux entailles

Pavés de semelle interreliés avec nervure cen-
trale en S 

Offrent une tenue de route exceptionnelle et une adhérence 
améliorée sur les surfaces souples ou instables

Rainures 3D avec rebords chanfreinés 
Dessin de semelle autonettoyant procurant une performance 
hors route constante tout en réduisant les dommages causés 
par les pierres

Conception à cinq angles d’attaque Réduit les bruits de la route, procurant une conduite 
silencieuse et confortable

Protecteur de jante Protège la jante des dommages lors d’impact avec  
le trottoir

  

M + S

28

ON / OFF ROAD ALL TERRAIN

Special block tread design with multiple sipes Extra off road traction

Wide tread pattern with deep solid blocks and lugs Delivers superior handling and extended tread life

Open shoulder design with wide grooves Improves anti-hydroplaning capability and provides 
enhanced wet grip performance

15 - 17 Inch Speed Rating: S / T 70 / 75 / 85 Series M + S

Adventuro A/T is an all terrain tire for light trucks and SUVs designed to 
provide a balance between highway and all terrain capability. For drivers 
needing a daily mix of highway and off highway use, the robust tread 
block design with shoulder to shoulder sipes provides excellent traction 
and cornering grip.
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Open shoulder design with wide grooves Improves anti-hydroplaning capability and provides 
enhanced wet grip performance
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block design with shoulder to shoulder sipes provides excellent traction 
and cornering grip.

5 
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Cotes de vitesse : R / S / T / H UTQG : 520 A B

Toute saison

5 
Garantie limitée

de 5 ansSymétriqueTout terrain

80
Garantie limitée de  
80 000 kilomètre.

P-métrique seulement
40 000 km pour les pneus 
arrière d’une configuration 

asymétrique



Dimensions IC/CV UTQG Code de
produit

Largeur
de jante
mesurée

Largeurs
de jante

approuvée

Limite de
charge

Pression
maximum

Profondeur
de semelle

Diamètre
hors tout

Largeur 
hors tout Poids

Flanc

pouce pouce livres kg po2 kpa 32ième mm pouce mm pouce mm livres kg
P235/75R15 105S 520 A B 100A1905 6.5 6.0 - 8.0 2028 920 44 300 13 10.6 28.9 733 9.3 235 30.2 13.7 LBR

P235/70R16 104T 520 A B 100A2294 7.0 6.0 - 8.0 1984 900 44 300 13 10.6 29.0 736 9.5 240 30.9 14.0 LBR

P265/70R16 111T 520 A B 100A2300 8.0 7.0 - 9.0 2403 1090 44 300 13 10.6 30.6 778 10.7 272 34.8 15.8 LBR

P225/75R16 106T XL 520 A B 100A2299 6.0 6.0 - 7.5 2094 950 50 340 13 10.6 29.3 744 8.8 223 30.0 13.6 LBR

P245/75R16 109T 520 A B 100A2296 7.0 6.0 - 8.0 2271 1030 44 300 13 10.6 30.5 774 9.8 248 33.9 15.4 LBR

P245/65R17 105T 520 A B 100A2297 7.0 7.0 - 8.5 2039 925 44 300 13 10.6 29.5 750 9.8 248 31.8 14.4 LBR

P255/65R17 108S 520 A B 100A2306 7.5 7.0 - 9.0 2205 1000 44 300 13 10.6 30.1 764 10.2 260 33.8 15.3 LBR

P265/65R17 110T 520 A B 100A2301 8.0 7.5 - 9.5 2337 1060 44 300 13 10.6 30.6 776 10.7 272 34.4 15.6 LBR

P235/70R17 108S XL 520 A B 100A2305 7.0 6.0 - 8.0 2205 1000 50 340 13 10.6 30.0 762 9.5 240 31.8 14.4 LBR

P245/70R17 108T 520 A B 100A2298 7.0 6.5 - 8.0 2205 1000 44 300 13 10.6 30.6 776 9.8 248 33.7 15.3 LBR

P255/70R17 110S 520 A B 100A1903 7.5 6.5 - 8.5 2337 1060 44 300 13 10.6 31.1 790 10.2 260 36.4 16.5 LBR

P265/70R17 113T 520 A B 100A2295 8.0 7.0 - 9.0 2535 1150 44 300 13 10.6 31.7 804 10.7 272 36.9 16.7 LBR

P285/70R17 117T 520 A B 100A2310 8.5 7.5 - 9.5 2833 1285 44 300 13 10.6 32.8 832 11.5 292 42.4 19.2 LBR

P235/75R17 108S 520 A B 100A2307 6.5 6.0 - 8.0 2205 1000 44 300 13 10.6 30.9 784 9.3 235 33.2 15.1 LBR

P265/60R18 109T 520 A B 100A2304 8.0 7.5 - 9.5 2271 1030 44 300 13 10.6 30.5 775 10.7 272 35.8 16.2 LBR

P265/65R18 112S 520 A B 100A2303 8.0 7.5 - 9.5 2469 1120 44 300 13 10.6 31.5 801 10.7 272 36.3 16.5 LBR

P275/65R18 114T 520 A B 100A1904 8.0 7.5 - 9.5 2601 1180 44 300 13 10.6 32.1 815 11.0 279 39.2 17.8 LBR

P255/70R18 112T 520 A B 100A2302 7.5 6.5 - 8.5 2469 1120 44 300 13 10.6 32.1 815 10.2 260 36.7 16.7 LBR

P265/70R18 114S 520 A B 100A2309 8.0 7.0 - 9.0 2601 1180 44 300 13 10.6 32.6 829 10.7 272 38.3 17.4 LBR

265/50R20 111T 520 A B 100A2683 8.5 7.5 - 9.5 2094 950 44 300 13 10.6 30.5 774 10.9 277 37.0 16.8 FN

P275/55R20 111H 520 A B 100A2308 8.5 7.5 - 9.5 2403 1090 44 300 13 10.6 31.9 810 11.2 284 39.8 18.1 FN

Dimensions IC/CV
(s/d)

Plage 
de 

charge 
/ Plis

Code de
produit

Largeur
de jante
mesurée

Largeurs
de jante

approuvée

Limite de
charge (s/d)

Pression
maximum

Profondeur
de semelle

Diamètre
hors tout

Largeur 
hors tout Poids

Flanc

pouce pouce livres kg po2 kpa 32ième mm pouce mm pouce mm livres kg
31X10.50R15LT 109S C / 6 100A1902 8.5 7.0 - 9.0 2270 1030 50 350 16 12.6 30.5 775 10.6 268 40.9 18.5 LBR

LT225/75R16 115/112S E / 10 100A1886 6.0 6.0 - 7.0 2680/2470 1215/1120 80 550 16 12.6 29.3 744 8.8 223 40.0 18.1 LBR

LT245/75R16 120/116S E / 10 100A1887 7.0 6.5 - 8.0 3042/2778 1380/1260 80 550 16 12.6 30.5 774 9.8 248 42.7 19.4 LBR

LT265/75R16 112/109S C / 6 100A1890 7.5 7.0 - 8.0 2470/2270 1120/1030 50 350 16 12.6 31.7 804 10.5 267 43.5 19.8 LBR

LT265/75R16 123/120S E / 10 100A1891 7.5 7.0 - 8.0 3415/3085 1550/1400 80 550 16 12.6 31.7 804 10.5 267 48.5 22.0 LBR

LT285/75R16 126/123R E / 10 100A2314 8.0 7.5 - 9.0 3750/3415 1700/1550 80 550 16 12.6 32.8 834 11.3 286 51.4 23.3 LBR

LT215/85R16 115/112S E / 10 100A1892 6.0 5.5 - 7.0 2680/2470 1215/1120 80 550 16 12.6 30.4 772 8.5 216 39.8 18.1 LBR

LT235/85R16 120/116S E / 10 100A1893 6.5 6.0 - 7.5 3042/2778 1380/1260 80 550 16 12.6 31.7 806 9.3 235 44.9 20.4 FN

LT245/70R17 108/104S C / 6 100A1897 7.0 6.5 - 8.0 2205/1985 1000/900 50 350 16 12.6 30.6 776 9.8 248 39.4 17.9 LBR

LT245/70R17 119/116S E / 10 100A1896 7.0 6.5 - 8.0 3000/2755 1360/1250 80 550 16 12.6 30.6 776 9.8 248 44.0 19.9 LBR

LT265/70R17 121/118S E / 10 100A1898 8.0 7.0 - 8.5 3195/2910 1450/1320 80 550 16 12.6 31.7 804 10.7 272 48.1 21.8 LBR

LT275/70R17 114/110R C / 6 100A1900 8.0 7.0 - 8.5 2600/2335 1180/1060 50 350 16 12.6 32.2 818 11.0 279 45.5 20.6 LBR

LT285/70R17 121/118S E / 10 100A2313 8.5 7.5 - 9.0 3195/2910 1450/1320 80 550 16 12.6 32.8 832 11.5 292 52.8 24.0 LBR

LT245/75R17 121/118S E / 10 100A1889 7.0 6.5 - 7.5 3195/2910 1450/1320 80 550 16 12.6 31.5 800 9.8 248 46.1 20.9 LBR

LT235/80R17 120/117S E / 10 100A2311 6.5 6.0 - 7.5 3085/2835 1400/1285 80 550 16 12.6 31.8 808 9.3 235 44.0 20.0 LBR

LT275/65R18 123/120S E / 10 100A2312 8.0 7.5 - 9.0 3415/3085 1550/1400 80 550 16 12.6 32.1 815 11.0 279 49.9 22.6 LBR

LT285/65R18 125/122S E / 10 100A2315 8.5 8.0 - 10.0 3640/3305 1650/1500 80 550 16 12.6 32.6 827 11.5 292 51.4 23.3 LBR

LT265/70R18 124/121S E / 10 100A1899 8.0 7.0 - 9.0 3525/3195 1600/1450 80 550 16 12.6 32.6 829 10.7 272 50.7 23.0 LBR

LT275/70R18 125/122S E / 10 100A1901 8.0 7.0 - 8.5 3640/3305 1650/1500 80 550 16 12.6 33.2 843 11.0 279 52.0 23.6 LBR

LT265/60R20 121/118S E / 10 100A1894 8.0 7.5 - 9.5 3195/2910 1450/1320 80 550 16 12.6 32.5 826 10.7 272 52.0 23.6 LBR

IC Indices de charge  CV Cote de vitesse  XL Charge supplémentaire  (s/d) Simple/double  UTQG Uniform Tire Quality Grade  FN Flanc noir  LBR Lettres blanc en relief

GT Radial se réserve le droit de modifier la conception, les matériaux et les spécifications sans préavis ni obligation.
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