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PNEU D’HIVER SANS CRAMPONS POUR CAMIONNETTESPNEU D’HIVER SANS CRAMPONS 
POUR CAMIONNETTES

MAXMILER WT-1000

Dimensions IC / CV 
(s/d)

Plage 
de 

charge 
/ Plis

Code 
de 

produit

Largeur 
de jante 
mesurée

Largeur de 
jante 

approuvée

Limite de charge 
(s/d)

Pression 
maximum

Profondeur 
de semelle

Diamètre 
hors tout

Largeur 
hors tout Poids

Flanc EAN

pouce pouce livres kg po2 kpa 32 mm pouce mm pouce mm livres kg
LT235/85R16 120/116Q E / 10 100A361 6.5 6.0 - 7.0 3040/2780 1380/1260 80 550 17 13.6 31.7 806 9.3 235 51.0 23.1 BSW 6932877113610

IC Indices de charge    CV Cotes de vitesse    (s/d) Simple/Double    FN Flanc noir

GT Radial se réserve le droit de modifier la conception, les matériaux ou les spécifications de ses produits sans préavis ni obligation.

Directionnelle

5 
Hiver

Le pneu Maxmiler WT-1000 est un pneu 
d’hiver non cramponnable fabriqué 
exclusivement pour les camionnettes légères, 
les fourgonnettes, les VUS et les véhicules 

commerciaux. Sa carcasse durable et son 
composé de semelle perfectionné permettent 
des performances fiables sur la glace et la 
neige.

Caractéristiques Avantages

Dessin de semelle directionnelle avec  
éléments à inclinaison variable

Tenue de route améliorée sur chaussée humide et 
conduite plus silencieuse

Rainures périphériques écartées, rainures 
latérales inclinées et rainures d’épaulement 
ouvertes

Autonettoyage amélioré

Semelle spéciale pour basse température Excellente performance sur chaussée glacée et enneigée

  

MAXMILER WT-1000

Garantie limitée 
de 5 ans

M + S15 à 16 Pouce Cote de vitesse:  Q Series 75 / 85


