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MAXMILER ST
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= Garantie limitée
Remorque Symétrique Toute saison de 5 ans

Le Maxmiler ST est un pneu spécial pour curant un comportement stable, sécuritaire et de
remorques et véhicules récréatifs remorqués pro-  longue durée.

62 13 - 16 Pouce (® cotes de vitesse : M o Séries : 75/ 85 M+S

Caractéristiques Avantages

. Meilleure adhérence a la chaussée, stabilité supérieure,
Semelle pleine largeur s s .
maniabilité améliorée et freinage stable

. o (o Rigidité élevée, stabilité supérieure et résistance élevée a la
Double ceinture d’acier a module élevé

perforation
Conception a épaulement robuste Adhérence et stabilité accrues
Carcasse en polyester de haute technologie Durabilité élevée et stabilité améliorée

Nappe de sommet intégrale en nylon sans joint Résistance supérieure et durabilité accrue



MAXMILER ST

REMORQUES ET VEHICULES RECREATIFS

I&:r.g:t’; I:‘aergae:tf Limite de | Pression |Profondeur| Diameétre Largeur
IC/CV Code de me;uree app r]ouvee charge (s/d) maximum | de semelle | hors tout | hors tout
(s/d) |charge| produit

1 360/ 61 5/

ST175/80R13  91/87TM  C/6 100A2778 5.0 45-55 1200 545 50 350 10 79 240 610 7.0 177 166 7.5 FN
1760/ 800/

ST205/75R14 100/96M C/6 100A2779 5.5 5.0-6.0 1570 710 50 350 10 79 26.1 664 80 203 225 10.2 FN
1870/ 850/

ST215/75R14 102/98M C/6 100A2781 6.0 55-7.0 1650 750 50 350 11 87 26.7 678 85 216 243 11.0 FN
2150/ 975/

ST205/75R15 107/102M D /8 100A2780 5.5 50-6.5 1870 850 65 450 10 79 271 689 8.0 203 248 11.3 FN
2830/ 1285/

ST225/75R15 117/112M E /10 100A2782 6.0 6.0-7.0 2470 1120 80 550 11 87 283 719 88 223 314 143 FN
3420/ 1550/

ST235/80R16 123/119M E /10 100A2783 6.5 6.0-75 3000 1360 80 550 16 12.6 30.8 782 9.3 235 40.6 184 FN
3640/ 1650/

ST235/85R16 125/121M E/10 100A2784 6.5 6.0-7.0 3200 1450 80 550 16 12.6 31.7 806 9.3 235 42.7 19.4 FN

IC Indices de charge CV Cote de vitesse (s/d) Simple/double FN Flanc noir

Semelle pleine largeur

Double ceinture
d'acier a module
élevé

Conception a
épaulement
robuste

Carcasse en Nappe de sommet
polyester intégrale en nylon

de haute sans joint
technologie -
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GT Radial se réserve le droit de modifier la conception, les matériaux et les spécifications sans préavis ni obligation. Experience the Performance
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