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MAXMILER WT2 CARGO
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Garantie limitée
Directionnelle Hiver de ) ans
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Le MAXMILER WT2 Cargo fait partie de la nouvelle  Le relief symétrique de la bande de roulement permet
génération de pneus d’hiver pour véhicules une utilisation efficace dans toutes les positions de roue
commerciaux. La performance des pneus est pour les grands parcs de véhicules commerciaux.
optimisée pour une excellente adhérence sur les  Accomplissez le travail a tous coups, méme par
surfaces mouillées et dans les conditions hivernales.  temps hivernal, avec le MAXMILER WT2 Cargo.

% 16 Pouce @ Cote de vitesse: R o Series 65/75 M+S

Caractéristiques Avantages

Assure une manipulation précise et une conduite souple
et confortable

Profil a conception améliorée

Offre d’excellentes capacités de déplacement de I'eau

Lamelles optimisées pour la conduite hivernale 2 o =
P P et d’adhérence en conditions hivernales

Concu pour une performance optimale de freinage sur la

Nouveau composé de bande de roulement :
neige et la glace
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MAXMILER WT2 CARGO
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PNEU D'HIVER COMMERCIAUX SANS CRAMPONS

Largeur

Profon- | p;ometre
hors tout

deur de
ST hors tout

Largeur |Largeur de Limite de charge Pressipn
maxi-
{ald) mum

Code de dejant‘e .
94 240 356 166 FN

102 280 712

Dimensions

235/65R16C  115/113R  D/8 100A3397 7.0 65-75 2680/2535 1215/1150 69 475 13

195/75R16C  107/105R D /8 100A3389 55 50-6.0 2150/2040 975/925 69 475 13 102 275 698 7.7 196 313

225/75R16C  121/120R  E/10 100A3396 6.0 6.5-7.0 3195/3085 1450/1400 84 575 13 102 293 744 92 223 365 165 FN
(s/d) Simple/Double FN Flanc noir

IC Indices de charge CV Cotes de vitesse

142 FN



