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PNEU D’HIVER SANS CRAMPONS POUR VUSPNEU D’HIVER SANS 
CRAMPONS POUR VUS

SAVERO WT

Dimensions IC / CV Code de 
produit

Largeur 
de jante 
mesurée

Largeur de 
jante 

approuvée

Limite de 
charge

Pression 
maximum

Profondeur 
de semelle

Diamètre 
hors tout

Largeur hors 
tout Poids

Flanc

pouce pouce livres kg po2 kpa 32 mm pouce mm pouce mm livres kg

235/75R15 105T 100A341 6.5 6.0 - 8.0 2039 925 35 240 14 11.2 28.9 733 9.3 235 31.5 14.2 FN

255/65R16 109T 100A358 7.5 7.0 - 9.0 2271 1030 35 240 14 11.2 29.1 738 10.2 260 35.3 16.6 FN

225/70R16 103T 100A1051 6.5 6.0 - 7.5 1929 875 36 250 14 11.2 28.4 722 9.0 228 30.7 14.0 FN

235/70R16 106T 100A1052 7.0 6.0 - 8.0 2094 950 36 250 14 11.2 29.0 736 9.4 240 33.6 15.3 FN

245/70R16 107T 100A348 7.0 6.5 - 8.0 2149 975 35 240 14 11.2 29.5 750 9.8 248 37.3 17.2 FN

255/70R16 111T 100A349 7.5 6.5 - 8.5 2403 1090 35 240 14 11.2 30.1 764 10.2 260 39.4 18.1 FN

265/70R16 112T 100A353 8.0 7.0 - 9.0 2469 1120 35 240 14 11.2 30.6 778 10.7 272 40.8 18.6 FN

225/75R16 104T 100A342 6.0 6.0 - 7.5 1984 900 35 240 14 10.8 29.3 744 9.0 228 31.1 14.1 FN

245/75R16 111T 100A343 7.0 6.5 - 8.0 2403 1090 35 240 14 11.2 30.5 774 9.8 248 37.9 17.1 FN

275/60R17 111T 100A359 8.0 7.5 - 9.5 2409 1060 35 240 14 11.2 30.0 762 11.0 279 42.4 19.3 FN

265/70R17 115T 100A354 8.0 7.0 - 9.0 2679 1215 35 240 14 11.2 31.7 804 10.7 272 43.5 20.0 FN

IC Ivndices de charge    CV Cotes de vitesse    FN Flanc noir

GT Radial se réserve le droit de modifier la conception, les matériaux ou les spécifications de ses produits sans préavis ni obligation.

ConfortDirectionnelle

5 
Hiver

Le pneu Savero WT est un pneu d’hiver 
non cramponnable fabriqué pour les VUS et 
multisegments. Sa conception durable est 

optimisée pour la neige, la gadoue, la saleté, 
la boue et le gravier, dans des conditions 
sèches ou mouillées.

SAVERO WT

Garantie limitée 
de 5 ans

M + S15 à 17 Pouce Cote de vitesse:  T Series 60 - 75

Caractéristiques Avantages

Dessin de semelle directionnelle à 
inclinaison variable

Tenue de route améliorée sur chaussée humide et 
conduite plus silencieuse

Rainures périphériques agressives, et 
rainures latérales inclinées

Caractéristiques autonettoyantes efficaces

Semelle spéciale pour basse température
�Excellente performance pour la conduite sur chaussée 
glacée et enneigée

Rainure centrale continue
Procure une bonne stabilité et une bonne réponse aux 
changements de directio

Lamelles ondulées Améliore l’adhérence sur les surfaces glissantes

  


