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SATISFACTION GARANTIE

Garantie limitée c Stre
Tout terrain 3PMS de 5 ans 80 000 kilométre.

seulement]

Le pneu Adventuro ATX offre un excellent équilibre  les flancs et les rainures en escalier sont concus
entre le rendement sur route et hors route. Ayant  pour offrir un rendement hors route de qualité
obtenu la marque Three-Peak Mountain Snowflake = supérieure, tandis qu’un composé résistant
(BPMS), I’ATX est votre solution pour une traction  aux entailles assure l'intégrité de la semelle.
améliorée en conditions hivernales. Les crampons sur ~ L’Adventuro ATX est dynamiquement raffiné.

<) 15-18/20 Pouce (® Cotes devitesse : R/S/T/H Q séries:55-80  UTQG:520AB M+S
Caractéristiques Avantages

Pneus marqués Three-Peak Mountain Traction sur la neige améliorée par rapport aux pneus toutes
Snowflake (3PMS) saisons

Crampons sur les flancs Adhérence supplémentaire sur les surfaces molles et instables
Nervure centrale interreliée Stabilité et tenue de route fiables

Larges sillons d’épaulement Rendement amélioré sur les chaussées mouillées

Rainures en escalier Traction hors route améliorée
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ADVWVWVENTUIRO ATX
TOUT TERRAIN / CAMIONNETTES ET VUS

Lar.geur Largeurs Limite de Pression |Profondeur| Diamétre | Largeur .
i i Code de |dejante| dejante charge i de semelle| hors tout | hors tout | P01dS
Dimensions | IC/CV |UTQG produit |mesurée|approuvée 9 Flanc
8 N T ) ] 2 e 2

P235/75R15 108S XL 520 AB 100UA3700 6.0-8.0 2183 990 50 340 13 10.7 29.1 740 95 242 30.2 13.7 BSW
P235/70R16 = 104T 520AB 100UA3723 7.0 6.0-8.0 1984 900 44 300 13 10.7 29.2 742 9.6 244 299 13.6 BSW
P245/70R16 = 106T 520AB 100UA3724 7.0 6.5-8.0 2094 950 44 300 13 10.7 29.8 756 9.8 249 31.8 14.4 BSW
P255/70R16 = 109T 520AB 100UA3725 7.5 6.5-8.5 2271 1030 44 300 13 10.7 30.3 770 10.2 260 34.9 15.8 BSW

P265/70R16 111T 520AB 100UA3702 8.0 7.0-9.0 2403 1090 44 300 13 10.7 309 784 10.7 272 36.4 16.5 BSW
P245/75R16 = 109T 520AB 100UA3701 7.0 6.0-8.0 2271 1030 44 300 13 10.7 30.8 783 10.0 254 34.1 155 BSW

P265/75R16 = 114T 520AB 100UA3726 7.5 7.0-9.0 2601 1180 44 300 13 10.7 31.7 804 105 267 38.3 17.4 BSW

P245/65R17 = 105T 520AB 100UA3704 7.0 7.0-85 2039 925 44 300 13 10.7 29.8 758 9.6 245 31.2 14.2 BSW
P265/70R17 = 113T 520AB 100UA3706 8.0 7.0-9.0 2535 1150 44 300 13 10.7 319 810 10.8 274 38.3 17.4 BSW

265/60R18 110H 520AB 100UA3707 8.0 75-95 2337 1060 44 300 13 10.7 305 775 10.7 272 37.9 17.2 BSW
265/65R18 114T 520 AB 100UA3708 8.0 75-95 2601 1180 44 300 13 10.7 315 801 10.7 272 38.6 17.5 BSW

275/65R18 116T 520AB  AS151 8.0 75-95 2756 1250 44 300 13 10.6 32.1 815 11.0 279 39.2 17.8 BSW

P275/55R20  111H 520AB 100UA3711 8.5 75-95 2403 1090 44 300 13 10.7 32.2 818 11.2 285 40.0 18.1 BSW
P275/60R20  114H 520AB 100UA3727 8.0 75-95 2601 1180 44 300 13 10.7 33.0 838 11.0 279 39.9 18.1 BSW

Largeur | Largeurs o . e
dejante | dejante Limite de Diametre | Largeur | ..o
Dimensions | '¢/€Y Code de : . charge (s/d) maximum | de semelle| hors tout | hors tout Flanc
(s/d) produit

31x10.50R15 109S @ C/6 AS154 7.0-9.0 2270 1030 50 350 16 12.6 305 775 10.6 268 40.9 18.5 OWL

LT245/75R16 120/116S E/10  AS153 7.0 6.5-8.0 3042/2778 1380/1260 80 550 16 12.6 30.5 774 9.8 248 42.7 19.4 OWL
LT265/75R16 123/120S E/10  AS152 7.5 7.0-8.0 3415/3085 1550/1400 80 550 16 12.6 31.7 804 10.5 267 48.5 22.0 OWL
LT285/75R16 126/123R E/10  AS155 8.0 7.5-9.0 3750/3415 1700/1550 80 550 16 12.6 32.8 834 11.3 286 51.4 23.3 OWL

LT265/70R17 121/118S E/10  AS150 8.0 7.0-8.5 3195/2910 1450/1320 80 550 16 12.6 31.7 804 10.7 272 48.1 21.8 OWL
LT285/70R17 121/118S E/10  AS158 8.5 7.5-9.0 3195/2910 1450/1320 80 550 16 12.6 32.8 832 115 292 52.8 24.0 OWL
LT245/75R17 121/118S E/10  AS156 7.0 6.5-7.5 3195/2910 1450/1320 80 550 16 12.6 315 800 9.8 248 46.1 20.9 OWL
LT235/80R17 120/117S E/10  AS157 6.5 6.0-7.5 3085/2835 1400/1285 80 550 16 12.6 31.8 808 9.3 235 44.0 20.0 OWL

LT275/65R18 123/120S E/10 AS159 8.0 7.5-9.0 3415/3085 1550/1400 80 550 16 12.6 32.1 815 11.0 279 49.9 22.6 OWL
LT265/70R18 124/121S E/10  AS160 8.0 7.0-9.0 3525/3195 1600/1450 80 550 16 12.6 32.7 831 10.7 272 51.4 23.3 OWL
LT275/70R18 125/122S E/10  AS161 8.0 7.0-8.5 3640/3305 1650/1500 80 550 16 12.6 33.2 843 11.0 279 52.0 23.6 OWL

LT275/65R20 126/123S E/10  AS162 8.0 7.5-9.5 3750/3415 1700/1550 80 550 16 12.6 34.1 866 11.0 279 52.8 24.0 OWL
35x12.50R20LT 121R E/10 AS163 100 85-11.0 3195 1450 65 450 16 12.6 347 881 125 318 65.0 29.5 OWL

IC Indices de charge CV Cote de vitesse UTQG Uniform Tire Quality Grade (s/d) Simple/double LBR Lettres blanc en relief FN Flanc noir

GT Radial se réserve le droit de modifier la conception, les matériaux et les spécifications sans préavis ni obligation. ADVENTURO ATX 21



